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Traktor Sporvidde 

For en vendeplov er sporvidden ikke så 
vigtig idet de fleste vendeplove kan parallel 
forskyde bredden på forreste fure. 

Det kan være en ide at tjekke plovens 
instruktions bog om der er nogle 
begrænsninger i sporvidden.
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Derimod er det vigtig at sporvidden i for og 
i bag, målt  indvendig mellem dækkene, er 
korrekt .

Sporvidde mellem forhjulene skal være 5 til 
10cm større end afstanden imellem 
baghjulene. (5 -15cm kan accepteres)



Traktorens liftarme

Senere i denne instruktion kan det vise sig 
at de ikke skal være lige lange ðså skal man 
fra gang til gang jo vende tilbage til den 
uensartet justering. 

Kontroller at spindlerne til liftarmene er 
lige lange før der spændes for ploven (som 
grund indstilling)
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Luft i baghjulene 

Kontrollere at plovens bæreaksel sidder 
lige i plovens vendehoved .  
Her måles om aksel enderne stikker lige 
langt ud ðgøres før der spændes for ploven

Samtidig kontrolleres at bæreakslen er 
fastholdt således at den ikke kan glide fra 
side til side.

Kontrollerer at der er lige meget lufttryk i 
traktorens baghjul.

Hvis den foreskrevne lufttryk ikke kendes 
kan man bruge den simple grundregel at 
dækket skal bevare 2/3 højde af den 
ubelastede dæk højde dvs. løftet plov ved 
baghjulene og sænket plov ved forhjulene.
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Liftarme + spænd for ploven

Når der en gang skal spændes fra plove og 
justeringen har været tilfredsstillende er 
det en god ide at måle topstangens længde 
og noterer det med en tusch eller lignende.  
Næste gang/sæson startes der med sidste 
års justering.  

Traktorens liftarme må ikke sidde i 
spindlens aflange huller. 
Ved denne traktor låses for fri bevægelse 
når den rektangulære plade sidder på 
tværs.
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Kontrollerer plovens vending 

2. Hvis det skal gøres på grus, i marken  
eller på løst underlag fan følgende 
metode bruges.  

Først vendes ploven halv rundt ðfor at 
sikre at den trykker lige hårdt på begge 
baghjule .

Spænd for ploven.

Nu kontrolleres det at ploven vender lige 
meget til begge sider på følgende måde: 
Først sikres at traktoren holder vandret 
mellem højre og venstre side. 
1. Dette kan gøres ved at sikre at gulvet er 

vandret ðdette skal kontrolleres med  
vaterpas og derefter parkeres traktorens 
baghjul på den vandrette område.
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Kontrollerer plovens vending

Herefter tjekkes med vaterpas at 
traktoren holder vandret mellem højre 
og venstre side (fortsat med ploven i 
halvvendt stilling)

Dette kan måles flere stæder på 
traktoren. 
Mange gange er bagrudens nederste 
vindueskarm velegnet. 
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Kontrollerer plovens vending

Derefter kontrollers på samme måde den 
anden side. 
Vær meget omhyggeligt med at hænge 
snoren ens på begge sider og måle ud fra 
samme punkt på den nederste landside

Se de næste sider for justeringen  

Der hænges en snor med en lod over 
øverste landside og ned forbi nederste 
landside. 
Derefter kontrolleres afstanden fra 
nederste landside og ud til snoren
(ligger normal på ca. 15cm +- 5cm afhængig 
af pløjedybde og traktorens sporvidde) 
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